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Yleiset yksityiskohdat
Tärkeää tietoa

Turvallisuus

Sähkönsyöttö

Lämpöpumppu 

Lämpöpumppu tulee huoltaa vallitsevan lainsäädännön ja säädösten sekä laitteen huolto-ohjelman mukaisesti. 

Käyttäjä/ omistaja on vastuussa laitteen oikeasta käytöstä ja huollosta.

VAROITUS
Älä kytke laitteen virtaa päälle, ennen kuin kuumavesisäiliö on täytetty vedellä.

VAROITUS
Katkaise laitteen virransyöttö aina jos siihen tulee vika jota ei voi korjata käyttöpanelin avulla.

VAROITUS
Jos vika ilmenee laitteen sähköosissa ota aina yhteyttä huoltoliikkeeseen vian korjaamiseksi.

VAROITUS
Katkaise laitteen virransyöttö aina avatessasi kansia, esim. tarkastus, huolto tai puhdistus tarkoituksessa.

VAROITUS
Vältä suoraa kontaktia lämpöpumpun putkien kanssa, ne voivat olla todella kuumia.

VAROITUS
Lämpöpumpun vaurioitumisen ehkäisemiseksi siinä on seuraavat suojalaitteet:
• Sähköinen lämpötilojen seuranta
• Varoventtiili keskuslämmitykselle ja buffer varaajalle.
• Jäätymissuojaustoiminto, joka varmistaa että kompressori käynnistyy alhaisissa lämpötiloissa (vaatii häiriöttömän 

virransyötön laitteeseen)
• Matala ja korkeapainekytkin kompressorille.
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Ulkoyksikön käynnistys
Air ulkoyksikkö on varustettu kompressorin lämmittimellä joka lämmittää kompressorin kylminä aikoina ennen käynnistystä. Tämä 
auttaa käynnistyksessä ja jatkaa kompressorin elinikää.

Veden laadun vaatimukset

Veden laatua koskevat vaatimukset
Jotta ruostumaton teräs vesivaraaja kestäisi useita vuosia, veden laadun on oltava 
seuraavanlainen:
• Sähkönjohtavuus: < 125 mS/m (millisiemens per. m) @ 25 °C
• Kylläisyysindeksi (LSI): > -1,0 / < 0,8 @ 80 °C
• pH-taso: > 6,0 / < 8,5
• Kloridi: < 250 mg/l @ 65 °C

Jos edellä mainitut kriteerit eivät täyty, säiliö voi vaurioitua ajan saatossa.

VAROITUS
Kompressorin lämmittimen on annettava olla päällä vähintään 3 tuntia ennen kompressorin ensimmäistä käynnistystä.
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Esittely

Dokumentointi
Laitteen mukana toimitetaan seuraavat asiakirjat.

• Asennusohje
• Ohjelmisto-opas
• KÄYTTÄJÄN OHJE
• Sähkökaavio

Ohjeet ovat ladattavissa osoitteesta www.nilan.fi.

Jos sinulla on ohjeet luettuasi kysyttävää laitteen asennukseen liittyen ota yhteyttä Nilan maahantuojaan tai asennusliikkeeseesi. Ni-
lan jälleenmyyjät löydät osoitteesta https://www.nilan.fi/jalleenmyyjat/

Laite on testattu tehtaalla ja on toimitettaessa käyttövalmis.

Laitetyyppi

Tuotekuvaus
 AIR on lämpöpumppuyksikkö,  keskuslämmityksen ja lämpimän käyttöveden tuotantoon. 
AIR 9 ilmavesilämpöpumppu on energiatehokas ja kompakti ratkaisu kaikenlaisiin saneerauskohteisiin ja uudisrakennuksiin. Se on 
erinomainen vaihtoehto nykyisille energialähteille, kuten öljy- tai kaasukattiloille. 

AIR9  tuottaa lämmintä käyttövettä ja lämmittää asuntoa erittäin energiatehokkaalla ja hiljaisella ilma-vesilämpöpumpulla.
. AIR vaatii rajoitetusti tilaa ja on hyvin suunniteltu ratkaisu kodinhoitohuoneisiin, joissa ei ole ylimääräistä tilaa 
varaajan asennukselle, koska 180 litran kuumavesisäiliö ja 50 litran puskurisäiliö ovat jo sisällytetty sisäyksikköön.

Tämä jättää runsaasti tilaa sekä laitteen asennukselle että huollolle.  Esimerkiksi kodinhoitohuoneiden saneerauksen yhteydessä tar-
joamme erilaisia perustusratkaisuja vanhojen putkien peittämiseen, jotta vältyt uusien laattojen asentamiselta tai täydellisen remon-
tin tekemiseltä.

AIR9 ilma-vesilämpöpumppu (ulkoyksikkö) on erittäin hiljainen ja siksi sille on helppo löytää paikka jossa se ei aiheuta häiriötä ympä-
ristölle. Tarvittaessa on mahdollista rajoittaa lämpöpumpun kapasiteettia tiettyinä ajanjaksoina. AIRissa on "Silent mode" -toiminto, 
jossa voit asettaa yö- ja kausirajan. 
AIR ilma-vesilämpöpumppu lämmittää asuntoa lattialämmityksellä tai pattereilla. Se imee energiaa ulkoilmasta ja toimii jopa -17 
ºC:ssa. Lämpöpumpussa on täydentävä sähkölämmitys, joka auttaa keskuslämmityksessä erittäin kylmällä säällä. LÄMMINVESI-il-
massa on myös täydentävä sähkölämmitys, joka auttaa lämmittämään lämmintä käyttövettä lisääntyneen käyttöveden aikana.

AIR9 on varustettu CTS602-ohjauksella ja HMI-paneelilla sekä Nilan Gateway etäohjauksella.
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Lämpöpumppu,   AIR Sisäyksikkö

1. Ohjauspaneeli (HMI-kosketuspaneeli)
2. Laitteen sähkökytkennät
3. Gateway app käyttöä varten
4. Paisuntasäiliö keskuslämmityspiirille 10l
5. Automatiikka CTS602
6. Automaatti ilmauskello ja painemittari 
7. Keskuslämmityksen hätäkäyttö
8. Puskurivaraaja 50 litraa
9. Keskuslämmityksen vastuksen hätäkäyttökytkin. 1*3kW ja 

1*2 kW vastukselle.
10. Täyttö hana 1/2” 

11. Sulkuventtiili ja suodatin
12. Kiertovesipumppu P1 (latauspiiri) 130 mm
13. Kansi elektronisesti valvottuun anodiin ja lisäsähkölämmit-

timeen 
14. Käyttöveden pakkolämmitys
15. 1,5 kW lisäsähkölämmitin (ylikuumenemissuojalla)
16. 180 l käyttövesivaraaja (DHW)
17. Putkiliitännät 
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Laite - Ulkoyksikkö

Etuosa : Suljettu ja avoin

Takapuoli: : Suljettu ja avoin

AAIR Ulkoyksikkö: 
1. Puhallin
2. Höyrystin
3. Lämpöpumppu
4. Kondenssivesiyhde lämmityskaapelilla
5. Liitännät sisäyksikköön/sisäyksiköstä (neste)
6. Sähkökytkentäkaapeli Air ulkoyksikölle (ruuviliitin)
7. Liitäntäkaapeli liittimellä sisäyksikköön liittämistä varten (RJ45)

sivu: Auki
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Lämpötila antureiden yleiskuvaus

Lämpötila-anturit  AIR -ulkoyksikössä:
T16:  T16: Ennen lauhdutinta(ulkoyksikölle)
T17: T20: jälkeen lauhduttimen(Ulkoyksiköltä) Ulkolämpötila
T23:  Höyrystimen lämpötila
T35:  paineputken lämpötila

Lämpötila-anturit  AIR -sisäyksikössä:
T18:  Keskuslämmityksen menovesi(Buffervaraajan lämpöti-
la)
T21: Käyttövesivaraajan yläosan lämpötila 
T22: Käyttövesivaraajan alaosan lämpötila

T16

T23

T17

T18

T21

T22

T35

T20
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Mittakuva
 AIR Sisäyksikkö

Air9 ulkoyksikkö:DHW AIR9 outdoor unit:

Kaikki mitat ovat mm.

AIR Sisäyksikkö, Paino 185 kg

Näkymä altapäin. Pohja ylhäältä nähtynä
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  Kaikki mitat ovat mm.

AIR Sisäyksikkö, Paino 165 kg 
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Putkikytkentä kaavio

*Kaikki punaisen laatikon sisällä on Nilan toimituksessa.

1. Liitäntä 1”
2. 1,5 kW:n lisävastus
3. Sulkuventtiili ja suodatin
4. Sähkölämmitys puskurivaraajassa 1x3kW &; 1x2kW
5. T18 lämpötila-anturi puskurivaraajassa (menovesi)
6. Joustava letku 10mm
7. Automaatti ilmauskello
8. Paisuntasäiliö 10 L
9. Painemittari 0-4Bar
10. Varoventtiili 2,5 Bar
11. Kiertovesipumppu P1 (latauspiiri) 130 mm

12. Kiertovesipumppu P2 keskuslämmityspiiri (ei Nilan toimi-
tuksessa)

13. Täyttö hana 1/2”
14. 3-tie venttiili
15. Lämpötila-anturi T21( yläosa)
16. Lämpötila-anturi T22( alaosa)
17. T23 höyrystimen lämpötila
18.  T20 Ulkolämpötila-anturi
19. Lämpötila-anturi  T17, lauhduttimen jälkeen
20. T16 menoveden lämpötila ennen lauhdutinta

Sisäyksikkö:

Ulkoyksikkö:

TI
TI

TI
TI

17

18

1

2

3

4

5

6
7

8

9

11
12

13

14

TI

Menovesi

Paluuvesi

16

15TI

TI

AB

A

B

119

20

10
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Lisävarusteet

HMI käyttöpanelin  johdon jatkokaapeli

Peitelevy HMI-käyttöpanelille

Siirtovaunu

Ovisarja ulkoyksikköön

Laitteen käyttöpaneli on kytketty lyhyellä johdolla joten sen voi suoraan sijoittaa laitteen läheisyyteen.

Jos asennat laitteen tilaan jossa se ei ole näkyvissä, voit tilata 15m pitkän jatkokaapelin. Tämän avulla käyt-
töpanelin voi sijoittaa tilaan jossa se on käyttäjän nähtävissä. 

Käyttöpanelin tulisi olla näkyvillä jotta hälytykset yms voidaan havaita. 

HMI-ohjauspaneeli voidaan siirtää pois laitteesta ja sijoittaa se näkyvämpään paikkaan.

Nilan-vaunun avulla raskaiden laitteiden kuljettaminen on helppoa ilman, että sinun tarvitsee tehdä raskaita 
nostoja loukkaantumisvaaralla.

Sarja koostuu kahdesta nostokärrystä, jotka on kiinnitetty laitteen kummallekin puolelle, kun se seisoo 
kuormalavalla. Nosta laite pois kuormalavalta kahvojen avulla ja kuljeta se sinne minne se asennetaan.

Jos sijoitat AIR-ulkoyksikön siten, että komponentin takaosa on näkyvissä, voit tilata ovisarjan, joka on ident-
tinen ulkoyksikön etuosan kanssa. Näin saat yhtenäisen ilmeen.



13

Asennus
Kasaus

Sisäyksikön kuljetus rakennukseen
 AIR -sisäyksikkö toimitetaan täysin koottuna ja lavalle käärittynä.

Voit käyttää Nilan-nostoapuvälinettä nostaaksesi sisäyksikön lavalta ja kuljettaaksesi sen rakennukseen. Näin vältät raskaat nostot. 

Sisäyksikön sijoittaminen
DRW AIR -sisäyksikkö tulee sijoittaa tasaiselle ja tukevalle alustalle ja huollolle on jätettävä tilaa.

Kaapin sivujen alaosan ja takaosan metalli on lävistetty. Siksi kaapelireiät on helppo leikata pois, eikä sinun tarvitse rei'ittää metallia 
itse. Olemme myös tehneet kaapelireiät ja pääsyn elektronisen uhrianodin vaihtamiseen yläkanteen.

HUOM
Laitetta sijoittaessa kannattaa miettiä tulevaisuuden huoltotoimia. Laitteen edessä tulisi olla vähintään 67cm vapaata 
tilaa.

HUOM
Kaapin vasen sivulevy voidaan irrottaa, jotta putkiston asennus ja huolto sujuu paremmin.

Takapuoli:

Voit irrottaa metallikulman yksikön takapuolella olevasta pohjakehyk-
sestä. Näin voit työntää laitteen lähemmäksi seinää ja piilottaa siten vesi-
liitännät.

Reiät kaapelireikiin.

Oikea sivulevy:

Reiät kaapelireikiin.
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Vasen sivulevy:

Voit irrottaa koko sivulevyn. 
Kierrä kotelon takana olevat sisäpuolella olevat ruuvit irti. Kierrä myös 
ruuvit irti ulkopuolelta ylä- ja alaosasta. Tämän jälkeen voit nostaa ja irrot-
taa kaapin sivun.

Reiät kaapelireikiin.

Yläkansi

Yläkannen etuosassa on pääsy elektronisen uhrianodin vaihtamiseen.

Yläkannen takaosaan olemme tehneet reikiä mm. reititinkaapelia varten.
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Ulkoyksikön asennus

Laitteen kuljettaminen, Ulkoyksikkö
DHW Air ulkoyksikkö toimitetaan kalvolla suojattuna ja se on kiinnitetty liinoilla lavaan.

Jos mahdollista kannattaa laite siirtää nostoautolla.

Äänitiedot
AIR ulkoyksikön äänitaso riippuu sen asennuspaikasta ja siitä miten se on sijoitettu rakennuksen suhteen. 

Äänitasi LWA dB(A) 7/6 ºC - 30/35 ºC = 46 db(A)  EN14511 mukaan , EN12102 and EN3743/1

Äänitaso LpA dB(A) laskettu  EN13487:2003: mukaisesti.

HUOM
Jos Air ulkoyksikköä nostetaan nosturilla huomioi että paino ei jakaudu tasan etu ja takaosan välillä.

HUOM
Air ulkoyksikköä ei saa nostaa ovista, ja ne tulisi poistaa ennen siirtoa.

Q = 2 (seisoo vapaasti) Q = 4 (seinää vasten)        Q = 8 (nurkassa)

Etäisyys metreinä 1 2 6 10 21

Sijaintikerron 2 38 32 22 18 12

Sijaintikerron 4 41 35 26 21 15

Sijaintikerron 8 44 38 28 24 18
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Ulkoyksikön sijoittaminen
Ulkoyksikkö tulee sijoittaa vakaalle, vaakasuoralle ja värinättömälle alustalle. Jos mahdollista sijoita se kiinteälle jalustalle. Huomioi 
tuulen suunta lämmityskaudella sillä lämpöpumpun tehokkuus voi laskea tuulisessa paikassa.

Ulkoyksikön kiinnittäminen tukipintaansa.
Jos sijoitat ulkoyksikön tuuliseen paikkaan, esimerkiksi katolle, sinun on kiinnitettävä se tukipintaan käyttämällä 6:a esiporattua rei-
kää pohjassa.

Aseta tuulensuoja tarvittaessa. Huomio tällöin etäisyysvaa-
timukset.

Alla on esitetty minimi etäisyysvaatimukset jotta lämpö-
pumppu toimisi oikein. 

Jos haluat asentaa AIR:n rakennusta vasten, on tärkeää että 
huomioit ulkoyksikön äänen jotta se ei häiritse sisätiloja. 

Asenna Air siten että ilma imetään rakennuksesta päin. Ilma 
lämpenee talon seinästä ja saa lisäenergiaa myös talon ener-
giahukasta päivän aikana. Tämä parantaa lämpöpumpun 
tehokkuutta.

AIR9-ulkoyksikkö alhaalta : AIR ulkona oleva pohjalevy:

HUOM
Katso mittakuva AIR9 

Kompressori osa

Esiporatut reiät.
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Perustus

Ylläoleva kuva esittää AIR ulkoyksikön sijoitus esimerkkiä Katso lisätietoja kohdasta Mittapiirustus DRW AIR -ulkoyksikkö..

Kondenssivesiyhde
Käytönaikana ulkoyksikön höyrystimelle muodostuu kondensiovettä. Veden tulee päästä poistumaan turvallisesti. Laitteeseen on 
asennettu 700mm pitkä letku veden poistoon. tämä tulee viemäröidä.

 .

HUOM
DRW AIR -ulkoyksikkö tulee sijoittaa vakaalle  tai valetulle alustalle.

HUOM
Kondenssivesiletku tulee suojata jäätymiseltä, vaikka 1,5 pitkä saattolämmitin sisältyykin toimitukseen. Tämä auttaa 
letkun sulana pysymisessä. Laitteen suojaus jäätymistä vastaan on asentajan vastuulla.
Kaapeli alkaa lämmittää mikäli ulkolämpötila laskee alle +2 asteen

HUOM
Viemäröinti on mitoitettava siten että se voi vetää noin 6 litraa tunnissa. Vesi tulee johtaa viemäriin siten ettei se 
aiheuta vaurioita rakennuksille.

Jos vesi viemäröidään imeytyssoraan tulee viemäröinti johtaa 
routavapaaseen syvyyteen.

Jos laite on lähellä rakennusta voit käyttää sadevesiviemäröin-
tiä. MUISTA ASENTAA KONDESSIVESIVIEMÄRIIN AINA VESI-
LUKKO

Voit johtaa veden myös pintavesien viemäröintiin. 

150 mm150 mm

Kiehtoo

Putki sähkökytkennöille. 
vähintään 50mm

Kondenssiveden viemäröinti

Perustus

säätö 
Jalat
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Air DHW laitteen ulkoyksikön oven irrottaminen.
Jos haluat pääsyn laitteen sisälle, sähköihin tai putkikytkentöihin AIR9  ulkoyksikössä, on ylempi ja alempi etulevy mahdollista poistaa.

Varoitus
Katkaise laitteen virransyöttö aina avatessasi kansia, esim. tarkastus, huolto tai puhdistus tarkoituksessa.

1. Air ulkoyksikössä on ylempi Ritilä levy ja sileä alempi 
levy.

2. Kaksi etulevyä on asennettu avaimenreikäkiinnikkeillä.

3. Irrota ylempi etulevy nostamalla sitä ylös ja irti ruu-
veista.

4. Sen jälkeen käännä levyä poispäin ja irrota kokonaan.

5. Alempi etulevy irrotetaan samalla tavoin kuin ylempikin. 
Eli ensin nostamalla ja kääntämällä.

6. AIR ulkoyksikkö on nyt avattuna ja pääset käsiksi kyt-
kentöihin. 
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Sähköiset asennukset
Turvallisuus

Liitäntöjen yleiskuvaus

HUOMIO
Asennustyö tulee suorittaa osaavan henkilön toimesta ja noudattaen voimassa olevia määräyksiäja säännöksiä.

HUOMIO
Kun työskentelet laitteen sähköisten komponenttien kanssa on tärkeää että virransyöttö on katkaistu

HUOMIO
Tarkasta että kaapelit ja johdot eivät ole vaurioituneet tai taittuneet.

1. Sähkönsyöttö AIR
2. Kytkentäkaapeli  AIR ulkoyksikköön
3. Sähköliitäntäkaapeli lisäsähkölämmitys, puskurisäiliö
4. Sähköliitäntäkaapeli lisäsähkölämmitys, käyttövesi
5. 3-tie venttiilin sähkökytkentä
6. Kytkentäkaapeli gatewaylle
7. Anturikaapeli (T15, T21 ja T22)
8. Modbus-liitos Gatewaylle

9. Tiedonsiirtokaapeli HMI-näytölle
10. Pistoke tietoliikennekaapelille LDW AIR -ulkoyksiköstä.
11. Liitäntä PC:lle usb kaapelia käyttäen.
12. Ruuviliitin lämmityksen ohjaukseen (HEAT+COM)
13. Liitäntä reitittimeen lan kaapelilla(ei nilan toimituksessa)
14. sähkökytkentäkaapeli
15. Kommunikointikaapeli 

14
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Laitteen sähkökytkennät

HUOM
Jotta induktiivisilta ongelmilta vältytään, täytyy kommunikointikaapeli johtaa erillisessä suojaputkessa minimissään 
100mm etäisyydestä muista kaapeleista.
vähintään 100 mm: n etäisyys muihin jännitteisiin kaapeleihin.

Sähkönsyöttö AIR lait-
teelle:

3 x 400 V + N + PE, 16 A

Muista turvakytkin.

Sähköliitäntä, kaapeli  DRW AIR sisäyksikön ja ulkoyksi-
kön välillä.

Muista turvakytkin.

Turvarajakytkin on sijoitettava paikkaan, josta näkyy 

20 metrin tietoliikennekaapeli ulkoyksikön ja sisäyksikön tunnuksen 
väliseen liitäntään toimitetaan ulkoyksikön mukana.
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Muutos 400V 230V:n
Vakio sähkökytkentä on  3x400V + N+PE  Mikäli tarvitaan voi sen muuttaa toimimaan 1*230V+N+PE kytkennälläkin.

Kytkentä rima löytyy AIR ohjausyksiköltä. Tarkasta laitteen mukana toimitetusta sähkökytkentäkuvasta.

3 x 400V + N + PE

1 x 230V + N + PE

1. Kytkentä panelissa tulee olla 3*16A 
sulakkeet.
Ennen sulaketta tulee olla 40A käytettä-
vissä.

2. Johdot on kytketty sulakkeiden ja kytken-
täriman välille.
U=ruskea, V=musta,
W=harmaa, N=sininen/nolla.

3. Kytkennät on asetettu sulakkeiden huol-
tosivulle 1-2:n ja 2-3:n välille.

4. Ruskea(L1) kytketään kolmanteen joh-
donpaikkaan.
Sininen/nolla(N) kytketään neljänteen paik-
kaan.

HUOM
Asentaja vastaa sähköisten asennusten suorittamisesta.

4

3

2

1
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Kiertovesipumppu
 Air laitteissa on syöttökaapeli lämmityskierron kiertovesipumpulle.  Kaapeli on merkattu tekstillä “circulation pump) ja päättyy 3 na-
paiseen sokeripalaan.

Gatewayn liittäminen

Kytkentä internettiin
Käytä RJ45 kaapelia jolla kytket gatewayn reitittimeen. (kaapeli ei ole toimituksessa) Yhdyskäytävän liitäntä sijaitsee yläoven takana 
DRW AIR -sisäyksikössä.

Sijainti laitteessa

Kun gateway on kytketty sähköverkkoon ja yhteys reitittimeen on muodostettu, se muo-
dostaa suojatun yhteyden pilvipalvelimeen. Voit nyt käyttää Nilan user app:a gateway 
yhteyteen. Lisätietoja saat käyttäjän ohjeesta.

DHW AIR -yksikössä gateway on asennettu sisäyksikköön. Gatewayn ID-numero sijaitsee 
yläoven alla edessä. 

Gateway on valmiiksi tehtaalla kytkettynä laitteen modbus liitäntään.
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HMI Ohjauspaneli

Irrotettava paneli

Ohjauspaneelin siirtäminen
Käyttöpaneeli on  asennettu  tehtaalla laitteen etuoveen. On tärkeää, että käyttöpaneeli sijaitsee näkyvässä paikassa jotta käyttäjä 
voi seurata toimintaa ja saada tietoa mahdollisista hälytyksistä ja varoituksista. Tämän vuoksi käyttöpaneli on ehkä siirrettävä toi-
seen paikkaan. 
Voit hankkia peitelevyn etulevyn reikään mikäli paneli siirretään jonnekin muualle. 
8-nastaisen liittimen johdot HMI-ohjauspaneelin liittämistä varten ovat irrallaan laitteessa, ja ne on kytkettävä piirikortille (sähkökaa-
vion mukaisesti), jossa alkuperäiset johdot poistetaan.
Nilan tarjoaa 15 m. jatkokaapelia RJ12 liittimin.

Kun irrotat ylemmän oven esimerkiksi huollon yhteydessä, liu'uta HMI-ohjauspaneelia ylöspäin 
kanavassa, johon se on sijoitettu. 

RJ12-liittimen asennus

1. Tyhjä
2. Tyhjä
3. Vihreä (a2)
4. Vihreä/Valkoinen(b2)
5. Ruskea (12v)
6. Ruskea/valkoinen(gnd)

Käytä RJ-12 puristustyökalua
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Seinäkiinnike

Asenna HMI paneli käyttäen seinäkiinnikettä.

Panelin tulisi olla näkyvillä jotta asetuksia ja hälytyksiä olisi helppo tutkia.

Lisävarusteiden sähkökytkentä

Ulkoinen lattialämmityksen ohjaus
Jotta lämpöpumppu ei tuottaisi lämpöä silloin kun ei tarvita voi sen yhdistää lattialämmitykseltä tulevaan ohjaus signaaliin. 

Ulkoiselle ohjaukselle on ruuviliitosterminaali. Terminaaliin saat ulkoisen ohjauksen lämmitykselle tai viilennykselle. Kytkentä joka on 
HEAT ja COM välillä poistetaan ja lattialämmityksen signaali kytketään tilalle. Kosketus sulkeutuu, lämmitystä tarvitaan. Kytkentä on 
avoin, lämmityksen tarvetta ei ole.

Seinäkiinnike on sijoitettu panelin 
taakse. Voit irrottaa sen irroittamalla 
panelin alaosassa olevat kiinnikkeet.
Tämän jälkeen voit irroittaa sen.

Kiinnitä seinäkiinnike seinään  
käyttäen kahta ruuvia.

Napsauta RJ12 liitin paikalleen 
HMI panelin alaosaan. Johto voi kulkea 
seinällä alas, seinään tai ylös panelissa 
olevan uran kautta.
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Putkikytkennät
Lämminvesivaraaja

Liitäntöjen yleiskuvaus

Kierukka sijaitsee pohjassa, ja sen ulkohalkaisija on 22 mm ja se on 8 500 mm pitkä, mikä vastaa 0,6 m2.

Liitännät “RS”

Energiatehokas uretaani eristys varmistaa pienen lämpöhäviön.

Kaikki vesiliitosyhteet ovat 3/4" ulkokierteellä varustettu ja sijaitsevat laitteen pohjassa.

Kuumavesisäiliö on varustettu 1,5 kW:n sähköisellä lisälämmittimellä joka on pois päältä oletuksena ja aktivoitavissa käyttöpanelilta. 

Veden laatua koskevat vaatimukset
Jotta ruostumaton teräs vesivaraaja kestäisi useita vuosia, veden laadun on oltava 
seuraavanlainen:
• Sähkönjohtavuus: < 125 mS/m (millisiemens per. m) @ 25 °C
• Kylläisyysindeksi (LSI): > -1,0 / < 0,8 @ 80 °C
• pH-taso: > 6,0 / < 8,5
• Kloridi: < 250 mg/l @ 65 °C

Jos edellä mainitut kriteerit eivät täyty, säiliö voi vaurioitua ajan saatossa.

AIR Sisäyksikkö, Etuosa

Yhteet:
1. Liitäntä 3/4" kiertovesipumppu
2. Kuumavesiliitäntä 3/4":
3. Kylmän veden yhde 3/4"
4. Paluu SOL kierukkaan 3/4"
5. Meno Sol kierukasta 3/4”

HUOM
Asennustyö tulee suorittaa osaavan henkilön toimesta ja noudattaen voimassa olevia määräyksiä ja säännöksiä.

HUOM
Sitä Lisälämmitintä ei saa aktivoida jos varaajaa ei ole täytetty vedellä.

1 4

5

32
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Lämpimän veden kiero
Käyttöveden kierto on mahdollista toteuttaa asentamalla takaiskuventtiili ja kiertovesipumppu varaajan kierron paluun yhteeseen.

Jos kiertoa ei asenneta saa tehdasasenteinen tulppa jäädä paikalleen

HUOM!
Käyttöveden kierto voi aiheuttaa merkittävää lämpöhäviötä ja näin vaikuttaa negatiivisesti laitteen toimintaan. Kier-
ron putket tulee eristää minimissään 30m mineraalivillalla.

Kiertovesipumpulle olisi suositeltavaa asentaa ajastin jotta vesi ei kierrä jatkuvasti.



27

Keskuslämmitys

Liitäntöjen yleiskuvaus sisäyksiköllä

1. Keskuslämmityksen menovesiyhde, 3/4”
2. Keskuslämmityksen paluuvesiyhde, 3/4”
3. Menovesi ulkoyksiköltä lattiaan(kuuma)1"
4. Paluuvesi ulkoyksikölle(kylmä)  1"
5. Kiertovesipumppu P1 (latauspiiri) 130 
6. Buffer varaaja
7. Täyttö- ja tyhjennysventtiili
8. Sulkuventtiili ja suodatin
9. Automaatti ilmauskello
10. Painemittari 
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Liitäntöjen yleiskuvaus ulkoyksikkö

Liitäntöjen yleiskuvaus ulkoyksiköllä

Air  Ulkoyksikkö takapuoli; AIR9-ulkoyksikkö alhaalta :

11. Menovesi sisäyksikölle (lämmin), varustettu 1" joustavalla putkella
12. Paluu sisäyksiköltä (kylmä), varustettu 1" joustavalla putkella
13. Kondenssivesiyhde
14. Reikä kytkentöjä varten

HUOM
Ylläoleva kuva esittää AIR ulkoyksikön sijoitus esimerkkiä  Katso mittakuva AIR9 ja AIR9+.

OIKEA

VÄÄRIN
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Letkujen asentaminen ulkoyksikköön
Voit asentaa letkut ulkoyksikköön eri tavoin. Tapa riippuu käytettävissä olevasta tilasta ja siitä, haluatko päästä ulkoyksikköön al-
haalta vai takaa.

1a. Ensisijainen tapa päästä AIR-ulkoyksikköön on 
alhaalta. 
Aseta ulkoyksikkö jalustalle niin, että se on nostettu 
perustuksen yläpuolelle. Tämä jättää  tilaa vetää letkuja 
ulkoyksikön alla. Muista käyttää tärinänvaimentimia.

1b. Poista ulkoyksikön etuosassa olevat ovet. Näin pää-
set helposti käsiksi letkuihin ja elektroniikkaan.
Jos haluat irrottaa etuovet, katso kohta "Etuovien irrotta-
minen AIR-ulkoyksiköstä".

2a. Jos ensisijaisten kulkuvälineiden käyttö ei ole vaihto-
ehto, voit vetää letkuja ja elektroniikkaa takapuolelta.
Poista ulkoyksikön takaosasta rei'itetty metallikappale ja 
vedä letkut aukon läpi.

2b. Saadaksesi maksimaalisen tilan asennustöille, voit 
irrottaa sekä etuovet että metallilevyn ulkoyksikön 
vasemmalla puolella. 
Jos haluat irrottaa etuovet, katso kohta "Etuovien irrotta-
minen AIR-ulkoyksiköstä".
Kun poistat metallilevyn sivulta, aloita avaamalla levyn 
pohjassa olevat ruuvit.

2c. Poista sivulla oleva metallilevy kallistamalla sitä ala-
osastaan ja vetämällä sitten levyä alaspäin.

2d. Näin pääset helposti käsiksi letkuihin ja elektroniik-
kaan.

HUOM
Kaikki LVI-komponentit on asennettava sertifioidun putkimiehen toimesta.
Kaikki elektroniikka on asennettava sertifioidun sähköasentajan toimesta.
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Ulkoyksiköltä tulevien putkien eristys
Ulko-ja sisäyksikön välisten putkien eristys tulee tehdä huolellisesti ja riittävän tehokkaaksi. Mikäli putkieristys on puutteellinen joh-
taa se energiahukkaan ja laitteen heikkoon toimintaan.

VAROITUS
Jos keruuputket eivät ole hyvin eristettyjä,  AIR lämpöpumppu kuluttaa huomattavasti enemmän energiaa. Tämä voi ak-
tivoida lisäsähkölämmityksen, jotta keskuslämmityksen ja käyttöveden halutut lämpötilat voidaan ylläpitää.
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Käynnistys
Keskuslämmitys og brugsvand

Tarkastuslista keskuslämmitykselle ennen käynnistämistä
Tarkastuslistaa käytetään laitetta käynnistettäessä ja se tulisi täyttää aina. Katso oppaan muista osioista lisätietoja.

Järjestelmän täyttö vedellä

Täytä keskuslämmitysverkosto painevedellä kunnes oikea paine on saavutettu. Kaikkien piirien tulee olla auki järjestelmää täyttäes-
sä.

Järjestelmässä on automaattinen ilmaus, joka aktivoituu täytettäessä järjestelmä. Tarkasta että ilmauksen kansi on auki.

Kun järjestelmä on täytetty, voit käynnistää kiertovesipumpun ja lämpöpumpun.

Veden lisääminen järjestelmään
Järjestelmän paine tulee tarkastaa muutamien ensi päivien ajan useasti. Voi olla tarpeen lisätä vettä jos paine laskee.

Veden paine tasaantuu muutamassa päivässä ja sen jälkeen se tulisi tarkastaa kuukausittain.

Sähkökytkennät ja ohjaus Tarkastettu - päivämäärä Huomioita

Sähkönsyöttö on kytketty ja varmistettu vas-
taamaan ohjekirjaa ja kytkentäkuvaa.

Käyttöpaneli on asennettu ja käytettävissä.

Keskuslämmityspiiri Tarkastettu - päivämäärä Huomioita

Keskuslämmityspiiri on tiivis.

Keskuslämmityspiiri on ilmattu ja täytetty.

Keskuslämmityspiirin paine Bar

Keskuslämmityspiirin varoventtiili on oikea

Kiertovesipumpun mitoitus on sovitettu asen-
nusta vastaavaksi

HUOM!
Ennen lämpöpumpun ja kiertovesipumpun käynnistystä tulee keskuslämmitysverkosto täyttää.

HUOM!
On tärkeä sammuttaa kiertovesipumppu veden täyttämisen ajaksi.

HUOM!
Jos järjestelmän paine laskee käynnistysvaiheen jälkeen tulisi keskuslämmityspiiri tarkastaa vuotojen varalta.
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Tarkasta roskasuodatin.

Käyttövesisäiliön täyttäminen vedellä

Kytket veden päälle käyttövesisäiliön täyttämiseksi säiliön alla olevan varolaiteryhmän kautta.

HUOM
Pian asennuksen ja käyttöönoton jälkeen tulisi suodatin tarkastaa ja puhdistaa joitakin kertoja siihen saakka että 
suodatin pysyy puhtaana.

Suodattimen puhdistus:
1. Sammuta lämpöpumppu ohjauspaneelin valikosta 'Laite On/

Off'. 
2. Käännä sulkuventtiili (1) pystysuoraan asentoon sulkeaksesi 

piirin.
3. Käännä suodattimen kiinnitys ruuvia vastapäivään ja irrota 

se.
4. Poista suodatin tilastaan ja huuhtele se puhtaaksi. Kierrä 

suodatintilan (2) pohjassa oleva magneetti irti, jotta metalli-
jäämät irtoavat Huuhtele suodattimen koteloa, kunnes se on 
puhdas.

5. Kierrä magneetti takaisin paikalleen ja aseta suodatin takai-
sin paikalleen.

6. Kierrä suodatinkotelo takaisin paikalleen (tarkista, että tii-
viste on asetettu oikein). Kiristä suodatinkotelo käsin.

7. Käännä sulkuventtiili vaakasuoraan asentoon.
8. Käynnistä lämpöpumppu ohjauspaneelin valikosta 'Laite On/

Off'. Valitse 'Päällä/On'.

HUOM
Ennen käyttövesisäiliön lisäsähkölämmityksen aktivointia on varmistettava, että käyttövesisäiliö on täytetty vedellä.

1

2
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Vianet sintä
Pakkotoiminnot
Jos laitteessa tapahtuu virhe Jos laitteen ohjauksessa tai komponenteissa tapahtuu vikaantuminen ja laite sammuu se ei voi lämmittää 
käyttövettä eikä lämmityspiirin vettä.

Jos asentajaa ei saa paikalle nopeasti on mahdollista asettaa laite pakkolämmitykselle.
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Keskuslämmityksen hätäkäyttö

Hätätoiminnan kytkin sijaitsee suurimman 
etupellin takana

Hätäkäyttökytkimessä on 3 asetusta:
1- Auto
Lisävastus  ohjautuu. automatiikan ohjaamana. 
(vakio asetus).

0-Off
Vastus on pois päältä eikä automatiikka voi käynnistää sitä. Jos jäätymissuojaustoi-
minto kuitenkin aktivoituu, lisäsähkölämmitys aktivoituu.

II - Manuaali (HÄTÄTILA):
Vastus on päällä eikä automatiikka voi sammuttaa sitä. 
(saa aktivoida vain, kun keskuslämmityspiirissä on vettä ja II-manuaaliset (EMER-
GENCY MODE) kiertovesipumput ovat aktivoituneet)

Kiertovesipumpun hätäkäyttökytkimessä on 3 asetusta:
1- Auto
Kiertovesipumput ovat  automatiikan ohjaamana (vakioasetus).

0-Off
Pumput ovat pois päältä eikä automatiikka voi käynnistää  niitä.
Jos jäätymissuojaustoiminto kuitenkin aktivoituu, lisäsähkölämmitys aktivoituu.

II - Manuaali (HÄTÄTILA):
Pumput ovat päällä eikä automatiikka voi sammuttaa  niitä.

HUOM
Kun lisävastuksen asetus on I tai II tulee pumpun kytkimen olla samassa asetuksessa.

HUOM
Jos pakkotoiminta on päällä voi menoveden lämpötila nousta jopa 40 asteeseen.
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Käyttöveden pakkolämmitys

Hätätoiminnan kytkin sijaitsee suurimman etu-
pellin takana

Hätäkytkimessä on 3 asentoa:

1- Auto
Veden Lisävastus  ohjautuu.  automatiikan ohjaamana (vakioasetus).

0-Off
Veden Vastus on pois päältä eikä automatiikka voi  käynnistää sitä.
Jos jäätymissuojaustoiminto kuitenkin aktivoituu, lisäsähkölämmitys akti-
voituu.

II - Manuel ():
Veden  Sähkövastus on päällä, automatiikka ei voi sammuttaa vastusta 
(Älä käytä tätä asetusta mikäli varaajassa ei ole vettä)

Varoitus
Manuaali toiminnassa veden lämpötila voi ylittää 75 °C, varo hanoja avatessasi.
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Vianhaku

Ongelmat ja ratkaisut keskuslämmitykseen liittyen.

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu

Lisävastus on päällä paljon tai aina Lämpöpumppu ei toimi oikein, tähän voi 
olla useita syitä.

-Tarkasta ettei höyrystimellä(ulkoyk-
sikkö) ole jäätä. Jää estää ilman liikkeen
ulkoyksikössä 
-Tarkasta ettei ulkoyksikköön ole 
kerääntynyt lehtiä/muuta roskaa joka 
estää ilmanvirtauksen. Puhdista höyrys-
tin.
-Tarkasta ulko-ja sisäyksikön välinen 
putkitus ja sen eristys jotta sinne ei huku
energiaa.
-Tarkasta sisä-ja ulkoyksikön välisen vir-
tauksen toiminta(kiertovesipumppu)

Lisävastus käyttövedelle  on päällä pal-
jon tai aina

Lämpöpumppu ei toimi oikein, tähän voi 
olla useita syitä.

-Tarkasta ettei höyrystimellä(ulkoyk-
sikkö) ole jäätä. Jää estää ilman liikkeen
ulkoyksikössä 
-Tarkasta ettei ulkoyksikköön ole 
kerääntynyt lehtiä/muuta roskaa joka 
estää ilmanvirtauksen. Puhdista höyrys-
tin.
-Tarkasta ulko-ja sisäyksikön välinen 
putkitus ja sen eristys jotta sinne ei huku
energiaa.
-Tarkasta sisä-ja ulkoyksikön välisen vir-
tauksen toiminta(kiertovesipumppu)

AIR -ulkoyksiköllä on suuri virrankulutus Voi olla ettei lämpöpumppu käy optimaa-
lisesti useista syistä johtuen.

-Tarkasta ettei höyrystimellä(ulkoyk-
sikkö) ole jäätä. Jää estää ilman liikkeen
ulkoyksikössä 
-Tarkasta ettei ulkoyksikköön ole 
kerääntynyt lehtiä/muuta roskaa joka 
estää ilmanvirtauksen. Puhdista höyrys-
tin.
-Tarkasta ulko-ja sisäyksikön välinen 
putkitus ja sen eristys jotta sinne ei huku
energiaa.
-Tarkasta sisä-ja ulkoyksikön välisen vir-
tauksen toiminta(kiertovesipumppu)
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