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Yleisia tietoja

Tarkeaa tietoa

VAROITUS
A Alakytke laitteen virtaa paalle, ennen kuin kuumavesisailié on taytetty vedells.

Varoitus
A Keskuslammityksen vastusta ei saa aktivoida ennen kuinjarjestelma on taytetty vedellajailmattu Kun kaynnistat kes-
kuslammityksen, varmistu siita etta vesi kiertaa koko lammityspiirissa.

Turvallisuus
S3ahkonsyotto

VAARA
Katkaisee laitteen virransyotto aina jos siihen tulee vika jota ei vaoi korjata kayttdpanelin avulla.

VAARA
Katkaisee laitteen virransyotto aina avatessasi kansia, esim. tarkastus, huolto tai puhdistus tarkoituksessa.

VAARA
A Jos vikailmenee laitteen sahkoosissa ota aina yhteytta huoltoliikkeeseen vian karjaamiseksi.

Lampopumppu kayttdveden [dmmitykseen.

VAROITUS
A Valta suoraa kontaktia lampépumpun putkien kanssa, ne vaivat olla todella kuumia.

VAROITUS
A Lampdpumpun suojelemiseksise on varustettu sahkaiselld Iampétilojen seurannalla.

Lampopumppu tulee huoltaa vallitsevan lainsaadonndn ja sdadasten seka laitteen huolto-ohjelman mukaisesti.

Kayttaja/ omistaja on vastuussa laitteen oikeasta kaytosta ja huollosta.



Veden laadun vaatimukset

Veden laatua koskevat vaatimukset

Jotta ruostumaton terds vesivaraaja kestaisi useita vuosia, veden laadun on oltava
seuraavanlainen:

« Sahkonjohtavuus: < 125mS/m (millisiemens per. m) [@ 25 °C

» Kuyllaisyysindeksi (LSl): >-1,0/<0,8 [@ 80°C

e pH-taso:>6,0/<85

« Kloridi: <250 meg/I [@ 65 °C

Jos edelld mainitut kriteerit eivat tayty, sailié voi vaurioitua ajan saatossa.

Esittely

Dokumentointi

Laitteen mukana toimitetaan seuraavat asiakirjat.

» Asennusohje
Ohjelmisto-opas
KAYTTAJAN OHJE
Sahkékaavio

Ohjeet ovat ladattavissa osoitteesta www.nilan.fi.

Jos sinulla on ohjeet luettuasi kysyttavaa laitteen asennukseen liittyen ota yhteytta Nilan maahantuojaan tai asennusliikkeeseesi. Ni-
lan jalleenmyuyjat 16ydat osoitteesta https://www.nilan.fi/jalleenmyyjat/

HUGOM
A Laite tulee kdynnistaa valittdmasti asennuksen ja iv kanavistoon liittamisen jalkeen.

Kun ilmanvaihtokone ei ole toiminnassa, huoneilmankosteus padsee kanaviin ja muodostaa kondensiovetta. Vesi voi
vuotaa kanavistosta ulosja aiheuttaa vahinkoja. Vetta voi kondensoitua myos laitteen sisalle ja vahingoittaa sen sah-
kdosia seka puhaltimia.

Laite ontestattu tehtaallaja on toimitettaessa kayttévalmis.



Laitetyyppi

Tuotekuvaus

EC/E /EC9 onilmanvaihtolaite Idmmontalteenotollajossa onsisddnrakennettu ldmpépumppu jota kaytetdan ldmpimankayttéveden
[dammitykseenjasilla myds lammitetaan ja viilennetaan tuloilmaa. Tuloilmalammittda asuntoa. Yksikkd on varustettu myds sahkoékat-
tilalla, jota kaytetaan tilojen Idmmitykseen vesikiertoisen keskuslammitysjarjestelman (patterit tai lattialammitysjarjestelma) kaut-
ta.

EC9 on suunniteltu jopa 425 m33/ilmavirtoihin 100 Pa:n ulkoisella vastapaineella.

Yksikk6a kaytetaan paaasiassa asuinrakentamisessa, kuten yhden perheen taloissa ja huoneistoissa. llma vaihtuu asunnossa poista-
mallalikaista, kosteaailmaa kylpyhuone, wc, keittit ja kodinhoitohuone tiloista, ja puhaltaa raitista ulkoilmaa olchuone, ja muihin asu-
mistilaihin.

Lampdpumppu kayttaa poistoilman energiaa kayttéveden Iammitykseen. Kuumavesisailid on varustettu
1,5kW:n lisdvastus auttamassa veden lammityksessa mikali kulutus on suurta.

Lampdpumppu vai lammittaa tuloilmaaja taloa kun kayttévetta eitarvitse Iammittaa.
Tuloilmanlampdtilavoi noustajopa yli34:nasteen. Kuntuloilmaalammitetdan lampenee samalla kayttévesikin. Tamalisaalampiman
kayttoveden tuottoaja varmistaa korkean veden Iampatilan.

Lampdpumpussa on kaannettava jadhdytyspiiri, tdma tarkoittaa sita etta laite voi myés viilentaa tuloilmaa kesalla. EC9 malli voijaah-
dyttaatuloilmaajopa 10°C:lla suhteessa ulkoilmaan. Koskailmanvaihdon kerroin on alhainen, noin 1/2 kertaa tunnissa ei viilennys ole
aivan yhta tehokas kuin erillinen viilennyslaite. Viilennettaessa tuloilman kosteus j33 osin laitteeseen. Kosteuden vaheneminen vai-

kuttaailmanlaatuun ja parantaasita. Alhaisempikosteus tarkoittaa sita ettd korkeampikin Iampétila on miellyttavamman tuntuinen.

KunEC9 jaahdyttaatuloilmaa, johdetaan energiaa kayttdvesivaraajaan, ndin voidaankin sanoa etta kayttévesionilmaista” viilennet-
taessa.

lImanvaihtokoneessa ja sahkdkattilassa on yhteinen ohjausjarjestelma, joka varmistaa, etteivat ne hairitse toisiaan.




Laitetyyppi

15.

16.
17.
18.
19.
20.
cl.
ce.

c3.

c4.

e5.
c6.

Kanavayhteet

Suodattimien vaihto kansi

Ohjauspaneeli (HMI-kosketuspaneeli)
8-nastainen liitin

Tuloilman suodatin (F7 tai FS suodatin asennetaan
tahan)

Poistoilmasuodatin

Poistopuhallin

Tulopuhallin

Lampdpumppu

. Automatiikka CTS602

. 180 Idmminvesivaraaja.

. Kondenssivesiletku vesilukolla

. Lisaldmmanvaihdin (vain SOL-versio)

. Hatatila (818 kytke sitd paalle, jos kayttavesisailiossa

eiole vettd)

1,5kWsahkainen lisalammitin ylildmposuoja, kuit-
taantuu naksahtaen painamalla reilusti
Paisuntasailid 10 L

Sahkdnsyotto

Automaattinenilmaus

Painemittari O-4bar

Varoventtiili 10 Bar

Menovesi

Paina kytkeaksesi sahkokattilan ylikuumenemissuo-
janpaalle.

Sammuta sahkokattila. Toimitetaanirrotettuna. Kes-
kuslammityksen sahkdkattilaa ei saa aktivoida ennen
kuin jarjestelma on taytetty vedella.

Lammityspiirin kiertovesipumppu

Taytto / tyhjennus hana 1/2"

Paluuvesi




Lampatila-antureiden yleiskatsaus

Laitteen sisapuolella olevat Iampétila-anturit

T1:Ulkoilma
Te: Tuloilma
T5: Lauhdutin
T6: Hoyrystin
T10: Poistoilma
RH: Kosteusanturi
T1 T10 . —
L
Varaajassa olevat |lampdtila-anturit
T11:Vesivaraajan ylaldampatila anturi
] T12: Vesivaraajan alaosan lampaétila-anturi
o« T14: Menovesi lattiald3mmitys
T12
o
1] [ I
T14 gg/.
i )
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Yhteet

27. Ulkoilma, Raitisilma
28. Tuloilma

29. Poistoilma

30. Jateilma

Paino: 175 ke.

" Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimet-
‘ ‘ 5 I reina.

600 49




Lisavarusteet
Gateway app ohjaus mahdallisuudella

Voit ohjata ilmanvaihtolaitettasi alypuhelimen app:lla gateway yhteyden avulla.

Kytke gateway CTS400 tai CTS602 ohjausjarjestelmaan. Talla muodostetaan pilvighteys laitteeseen.
Gateway on saatavilla kahtena eri versiona, joka LAN tai Wifi yhteydella.

| Jos haluat kayttaa liesikupua ilmanvaihdon kautta voi poistoilman maara kuvun kautta jaada vahaiseksi jois-
sain tapauksissa.

- w‘ Jos asennat EM-box:n voit s3ataa poistoilman virtausta liesikuvun ollessa kaytdssa. EM-box:n avulla saat
vahennettya poistoilmavirtauksia esim. kylpyhuoneesta tms. Tama lisaa liesikuvun I3pi kulkevaa ilmamaa-
raa.

EM-box on varustettu metallisella suodattimella joka suodattaa liesikuvulta tulevan rasvan tehokkaasti.
Rasvasuodatin suojaa ilmanvaihtokonetta.

DTBU sulkupelti

Jos em-box asennukselle ei ole tarpeeksi tilaa voit saavuttaa saman tuloksen ohjaamalla poistoilmavirtauk-
sia DTBU sulkupellilla.

Tallgin joudut saatamaan kanavajarjestelman itse yhdistaen liesikuvun.

Jatkokaapeli HMI-kayttépaneelille 8-nastaista liitinta varten

llImanvaihtokoneen ohjauspaneeli on kytketty lyhyeen kaapeliin, paneeli voidaan asentaa laitteen valitto-
maan laheisyyteen. Paneeli voidaan asentaa myos laitteen etuosaan.

& Sijaitseeko laite paikassa, jossa ohjauspaneelia ei heti nde, esim. kaapissa tai
kayttamattéomaankattoon, voit tilata 10 tai20 m jatkokaapelin liittimid, jotta chjauspaneelivoidaansijoittaa

paikkaan, jossa kayttajalla on mahdollisuus nahda se.

On tarkeaa, etta ohjauspaneelisijaitsee, jotta kayttaja voi nahda mahdolliset halytykset, kuten vaihdettaes-
sasuodattimet tms.

Peitelevy HMI-kayttapanelille

HMI-ohjauspaneeli voidaan siirtaa pois laitteestaja sijoittaa se nakyvampaan paikkaan.



Joustava aanenvaimennin

Jotta laitteen huolto olisi tulevaisuudessa mahdollisimman helppoa suosittelemme kytkemaan kanavat
joustavilla liitoksilla.

Joustava vaimennin poistaa aanet tehokkaasti.

Kennosuodatin

Laite toimitetaan tasosuodattimin.

Jos tiloja kayttaa henkild jolla on esimerkiksi siitepolyallergiaa on suositeltavaa hankkia
kennosuodatin. Kennosuodatin asennetaan raitisiimasuodattimeksi. Tama estaa siitepdlyn paasyn asun-
toon.

Siirtovaunu

Nilan-vaunun avulla raskaiden laitteiden kuljettaminenon helppoailman, etta sinun tarvitsee tehdaraskaita
nostoja loukkaantumisvaaralla.

Sarja koostuu kahdesta nostokarrysta, jotka on kiinnitetty laitteen kummallekin puolelle, kun se seisoo
kuormalavalla. Nosta laite pois kuormalavalta kahvaojen avulla ja kuljeta se sinne minne se asennetaan.



Jarjestely

Asentaminen

Laitteen kuljettaminen sisdan

Laite toimitetaan valmiiksi kasattuna puisella lavalla.

Laitteeseen onasennettu tehtaalla 4 nostohihnaa, yksi kutakin ylakulmaa kohden. Téma mahdollistaa siirron nasturilla, mika on suuri
etujos laitetta taytyisi muuten laahata pitkdn matkaa. Laitetta nostettaessa liinoilla tulee liinogjen maksimi kulma. olla 45°: pystysuo-
rasta.

Nilan valikoimasta I6ytyy myds nostovaunu jolla laitteen voi nostaa pais lavaltaja kuljettaa paikalleen.

Laitteen sijoittaminen

Huom
Laitteen edessa olisihyva olla vahintaan 60cm vapaata tilaa.
Suodattimien vaihdon tulee olla helppoa seka puhaltimien seka muiden komponenttien
vaihto kannattaa pitaa myos mielessa.
Laitteen tulee olla vaakatasossa jotta kondenssivesi padsee virtaamaan oikein pois lait- ] )
teesta. e = = 5
| |
| |
g | |
% I I
c | |
= | |
= | |
| |
gi‘ |

tavissa. Jotta yksikdn ylaosa olisi helpostiirrotettavissa, joustavat
littimet on suositeltua asentaa yksikdn ja kanavien valiin.

Huom ; ! { %
A Tiettyja komponentteja vaihdettaessa, esim puhaltimet, tulee laitteen ylaosa ollairrotet- § % é ?
i Q

Jos laitteen ylapuolelle tulee peitelevyja, tulee ne olla helposti irrotettavissa.

Laite onhiljainen ja tuottaa vain vahan varinaa mutta mahdollisten varindiden siirtyminen tulisi silti ottaa huomioon ja ehkaista. Lait-
teenjakiinteiden rakenteiden valilld olisi hyva olla noin 10mm etaisyys.
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Sahkoasennukset

Turvallisuus

HUGMIO
A Asennustyo tulee suorittaa osaavan henkildn toimesta ja noudattaen voimassa olevia maarayksigja saannoksia.

HUOMIO
A Kun tydskentelet laitteen sahkdisten komponenttien kanssa on tarkeaa etta virransyoéttsé on katkaistu

Tarkasta etta kaapelit ja johdot eivat ole vaurioituneet tai taittuneet.

Liitantgjen yleiskuvaus

Liitannat sijaitsevat laitteen yldosassa ja laitteen sah-
kdnsyotto on sijoitettu kotelon alaosaan.

1. 8-nastainenliitin, jossa on mahdollisuus liittaa eta-
kytkinkayttd 1, Modbus / T1-anturi.

2. Liitynta PC:lle taireitittimelle USB kaapelilla

3. Laitteen (ilmanvaihtokone ja sahkokattila)sahkon-
syotto on varustettava turvakytkimella.

EK3 kW

Vaihtoehto 1:
1x230V ~50Hz 1IN 16A + PE (3 porrasta)

EK 6 kW

Vaihtoehto 1:
1x230V ~-50Hz 1IN 32A + PE (3 porrasta)

Vaihtoehto 2:
3x230V ~-50Hz 3N 16A + PE (3 porrasta)

EK 9kW

Vaihtoehto 1:
3x400V ~50Hz IN20A + PE (7 porrasta)

Vaihtoehto 2:
3x230V ~50Hz 3N 20A + PE (3 porrasta)

11



HMI Kayttépaneli

Kayttopaneelin siirtaminen

Kayttoépaneeli on tehtaalla asennettu laitteen etuoveen. On tarkeaa, etta kayttdpaneelisijaitsee nakyvassa paikassa, jotta kayttaja
voiseurata toimintaa ja saada tietoa mahdollisista halytyksista jne. Taman vuoksi kayttépaneli on ehka siirrettava toiseen paikkaan.

Voit hankkia peitelevyn etulevyn reikaan mikali paneli siirretdan jonnekin muualle.

8-nastaisen liittimen johdot HMI-chjauspaneelin liittamista varten ovatirrallaan laitteessa, ja ne on kytkettava piirikortille
(sdhkokaavion mukaisesti), jossa alkuperaiset johdot poistetaan.

Nilan lisdvarusteena on saataville liitantakaapeli Rj12-liittimill3, pituus 10 m:n ja 20 m. Kaapelia voi jatkaa jopa 50 metrin pituiseksi.
Tahan kaytetaan tavallista LAN-kaapelia.(cat kaapelia)

RJ12-liittimen asennus

@ 1. Tyhja
— T E o 2. Tuhjs
______—: =2 3. Vihrea (a2)
- I Y 4. Vihred/Valkoinen(b2)
— T ks p==- S. Ruskea(12v)
@-——-*’""' 6. Ruskea/valkainen(gnd)

Kayta RJ-12 puristustytkalua

. Ruskea/valkoinen(gnd)
. Vihrea/Valkoinen(b2)

. Vihrea (a2)

. Tyhja (Kayttajaohjelma 1)
. Tyhja (Kayttajaohjelma 1)

b }{
O OV~ W

(6 ———%—m . . Tuhjs (Modbus A1)
C? . Tyhja (Modbus B1)
- Ruskea (12v)

Seinakiinnike
Asenna HMI paneli kayttaen seinakiinniketta.

Panelin tulisi alla nakyvilla jotta asetuksiaja halytyksia olisi helppo tutkia.

- |
(1] e?mmv:-um‘wﬁﬂ @

Kiinnita seinakiinnike seindan
kayttaen kahta ruuvia.

Seinakiinnike on sijoitettu panelin
taakse. Voitirrottaa senirroittamalla

Napsauta RJ12 liitin paikalleen
HMI panelin alaosaan. Johto voi kulkea

panelin alaosassa olevat kiinnikkeet.
Taman jalkeen voitirroittaa sen.

12

seinalld alas, seinaan tai ylos panelissa
olevan uran kautta.



Lisavarusteiden sahkokytkenta

Etakytkinkaytto 1
Etakytkinkayttd 1liitetdan laitteen paalle asennetun 8-nastaisen pistokkeen kautta.

Etakytkinkayttd toimintoa kaytetaan normaalin toiminnan chittamiseen. Etakytkinkayttd aktivoituu karkisignaalilla. Kun kytkenta
suljetaan, toiminto aktivoidaan ohjauspaneelin Kohdassa Huolto / etakytkinkaytto 1.

Esimerkkeja tilanteista, joissa toimintoa kaytetaan:

Liesikupu Jos kytket liesikuvunilmanvaihtoon, liesikupua kaytettaessa kuvulta tulee karkisignaali ilmanvaihtokoneelle
kun kaynnistat kuvun. Signaalin saadessaan ilmanvaihtokone lisda ilmavirtaajotta kuvun imu lisaantyisi.

Takkakytkimena Normaalistiilmanvaihto on tasapainotettu pieneen alipaineeseen jotta kosteus ei imeytyisi rakenteisiin. Se
on haitta kaytettaessa tulisijoja, savu voi imeytya sisalle piipun sijaan.

Sytyttaessasi tulisijaa voit takkakytkennan avulla varmistaa ylipaineen joka ohjaa savun piippuun ja paran-
taa tulisijan vetoa.

Lisdaika kaytto Josilmanvaihtokonetta kdytetdan toimistossa tai koulussa, jossa ilmanvaihtoa vahennetaan aukioloaikajen
ulkopuaolella, voiolla tarpeen tehostaailmanvaihtoa esimerkiksi jos aukioloajan ulkopuolella on kokous tms.

Kytkimella voi aktivaoida lisdajan esim. tunniksi enne kuin laite palaa normaaliin toimintaan.

Liitanta 8-nastaisen pistokkeen kautta:

<:>—*—"f Nasta 4: GND
@ - Nasta 5: Etakytkinkaytts 1

Etakytkinkaytta 2

Eel
o

Etakytkinkaytto 2 :ssa on samat ohjelmointi mahdollisuudet kuin kayttajachjel-
malla 1. Lisaksi saat mahdollisuuden relelahtdon, jolla voi ohjata esimerkiksi sul-
kupeltia tai mitd muuta tahansa ulkaoista toimintoa 230V signaalilla.

5
3
nuu

]
@

DA

Etakytkinkaytto 2 potentiaalitontulo on kytketty TF13ja etakytkinkaytto 21ah-
to on kytketty releeseen R7 piirikortilla.

=2
3

=

Onnnnnnn

O Optionsprint

J

90v S0V

of—e

o8

N

[N

SidL ybdL ebdl 2ldl

N
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Modbus

CTS602-chjaimessa on avoin Modbus RS485 -tiedonsiirto, jonka avulla voit kommunikoida sen kanssa ja ohjatailmanvaihtoa
Lisatietoja asetuksista ja rekistereista on ohjelmiston kayttdoppaassaja Modbus-protokallassa.

Liitanta 8-nastaisen pistokkeen kautta:

Ohni= B .
(:) - W Maodbus on liitetty seuraaviin nastaihin:

1.GND:
<:> u 6.A1 (Modbus +)
C<:> : « 7.B1 (Modbus -)

Palotermostaatti / ulkoinen paloautomaation signaali

lImanvaihtokoneeseen on mahdollista kytkea ulkoinen palo termostaatti joka sammuttaa ilmanvaihdon palohalytyksen sattuessa.
Samaan kytkentaan voi liittaa ulkoisen paloautomaation.

N6 =
) (3 o
_____ —e B
L - o a
(S R
B/l __________________________________ S~ g\o r?,
----- ' — .
- {3 3
axX
~3 = |
= =]
o) >
*x
=L ares
= O
_g_\ -
w @
g_\ [}
55
) =
W 3
(N 3
’ o
17
c
ne g
S =1
= (N9 = CN10
g 00000000 OCOCOSS g 0000006000000
L|o0o0000000000 N............

Kun liitat ulkoisen paloautomaatiojarjestelman, asetukset ohjauspaneelissa: Huolto /uudelleenkaynnistys / palo.
Kun paloautomaatiojarjestelman signaali palautuu laite kaynnistyy automaattisesti.

HUGOM
Jos tata toimintoa ei kaytets, lisdkortille on asennettava oikosulkukytkenta. lIman kytkentaa chjaimelle tulee palo-
halytys.
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Ulkoinen Iammonlahde

Laite voi ohjata ulkoista lammadénlahdettd kuten pattereita tai lat- 52 b
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Putkikytkenta

Kondenssivesiyhde

Tarkeaa tietoa

EC toimitetaan varustettuna 20mm vahvistetulla kondensioveden poistaletkulla johon on asetettu vesilukka.

HUOM
A Kondenssivesi tulee poistaa tasaisella noin 1cm/m kaadolla 18himp&én viemaripisteeseen.

Varoventtiili taytyy viemaroéida samoin kuin kondenssivesikin.

HUGOM
A Mikaliilmanvaihtokone asennetaan kylmaan tilaan on tarkeaa suojata kondenssiveden poistojaatymista vastaan.

Laitteen sugjaus jaatymista vastaan on asentajan vastuulla.

Vesilukon liitos tulee ollailmatiivis, muutoinilmaaimeytyy laitteelle eika vesi paase pois. Ala tydnna kondenssiveden poistoletkua ve-
den alle viemarissa.

viemarissa. Mikali laitteen sisainen kondessivesiallas pdasee tayttymaan ja vuotamaan yli voi se aiheuttaa vesivahingon tai vakavia
laitevaurioita.

Vesilukan asentamisen jélkeen sen toiminta testataan seuraavasti (laite on kytkettava kanavajarjestelmaan):
Tayta kondenssivesiallas vedella ja kaynnista laite suurimmalle puhallintehalle. Anna sen kayda useita minuutteja.
Avaa ovija tarkasta etta kaikki vesi on valunut pois kaukalosta.

Eisaa katkaista.
- Tama on vesilukko.

HUGOM
Kondessivesiletkussa oleva silmukka toimii vesilukkona. Se on kiinnitetty siteill3, joita ei
saa leikata tai poistaa missaan olosuhteissa.
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Lamminvesivaraaja

Liitantdjen yleiskuvaus

Laite alhaalta katsottuna

Yhteet:

Kylmavesi

Lammin vesi

Paluu SOL kierukkaan 3/4"
Meno Sol kierukasta 3/4"
T12lampdétila-anturi

VikE W=

Varolaiteryhma toimitetaan koneen mukana. Asennuksen suorittaa asentava putkimies.

1. Kylmavesivaraajaan

2. Lamminvesivaraajasta

3. Varoventtiili9 Bar

4. Ylivuoto varoventtiilistd 1/2"
5. Sulku venttiili

6. Kylmavesisisaan

7. sekoitettu kuuma vesi ulos

8. 1/2tuuman tulppa

9. Sekoitusventtiili 38°C - 65°C

Jos haluatte asentaa paisuntasailion estamaan varoventtiilin tyh-
A jentamastavettalammitettdessa. Se tuleeasentaakylmanveden
pualelle- poistairrota tulppa (8) ja asenna se siihen.

Painesailiossa tulee olla 5 bar:n paine ja sen tulee olla kotitalous-
kayttoon tarkoitettu.

HUOM. Voit myds asentaa paisuntasailion kuumalle puolelle.
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Putkiliitannat
HUOM
A Asennustyo tulee suorittaa osaavan henkildn toimesta ja noudattaen voimassa olevia maarayksia ja saannoksia.

Energiatehokas uretaani eristys varmistaa pienen Iampohavion.
Kaikki vesiliitosyhteet ovat 22mm ulkakierteella varustettu ja sijaitsevat laitteen pohjassa.
Kuumavesisailid on varustettu 1,5 kW:nsahkaisella lisalammittimella joka on pais paalta oletuksenaja aktivaitavissa kayttépanelilta.

HUGOM
A SitaLisalammitinta ei saa aktivoidajos varaajaa ei ole taytetty vedella.

Veden laatua koskevat vaatimukset

Jotta ruostumaton teras vesivaraaja kestaisi useita vuosia, veden laadun on oltava
seuraavanlainen:

» Sahkonjohtavuus: < 125mS/m (millisiemens per.m) @25 °C
 Kuyllaisyysindeksi(LSl): >-1,0/<0,8 @ 80°C

e pH-taso:>6,0/<85

« Kloridi: <250 meg/I & 65 °C

Jos edelld mainitut kriteerit eivat tayty, sailié voi vaurioitua ajan saatossa.

Lisakierukka SOL

Kaikissa SOL mallin koneissa on lisdlammadnvaihdin. Tarkasta yhteet

Se on tarkaitettu aurinkoenergiaa varten mutta siina voi kayttda myds muita [ammaonlahteita Lampopumppu
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lmanvainhdon asennus

Kanavajarjestelma

Lainsaadanto

HUOMIO
A Asennustyd tulee suoritaa osaavan henkiltn toimesta ja noudattaen voimassa olevia maarayksia ja saannoksia.

Kanavat

lImanvaihto kanavistoja on kahdenlaisia.

Kierresaumakanavat

Kierresauma kanavat on tehty metallista ja ne katkataan sopivaan mittaan erinaisten leikkureiden avulla. Ne yhdistetaan liittimien,
kulmien jne osien avulla. Kanavat asennetaan tyypillisesti kattotuaolien paalle ja kiinnitetaan reikdnauhalla. Kanavien taivuttamista
tulee valttaa.

Jotta aanen siirtyminen huoneesta toiseen estettaisiin pitaisi jokaiseen huoneeseen laittaa danenvaimennin.

Kanavat tulisi eristda kondensoinninjalampdéhavididen ehkaisemiseksi.Jossain tapauksissa taman voivalttaa mikalikanavat kulkevat
|dmpimassa tilassa tai eristeen sisalla.

NilAIR kanavat
NilAir kanavisto onjoustavaaja helppoa asentaa. Putkia on helppo leikata esim. mattoveitsella ja asentaa ne halutulla tavallailman

erillisia kulmia jne. Asenna jakolaatikot ilmanvaihtokoneen Iaheisyyteen ja veda siita putket huoneisiin.

KunkaytatNilAirkanavistoa aanet eivat paase kulkeutumaan huoneiden valilla. Putkien 3anta vaimentava vaikutus varmista etta aa-
net eivat paase kulkeutumaan huoneiden valilla.

Joskanavat asennetaan kylmaantilaan tulee ne eristaa kondensaitumisenjalampoéhavitiden ehkaisemiseksi. Eristaminenon helpom-
paasilla kanavat voi vetaa normaalin eristekerraksen alle.

NilAir kanaviston asentaminen on joustavampaa kuin perinteisen silld joustava putki on mahdaollista asentaa paikkoihin jonne kovaa
eisaaasennettua.

HUOM!
A Jos laitetta kaytetaan viilennykseen. Suosittelemme etta tuloilmakanavisto on eristetty kandensoitumisen ehkaisemi-
seksi.

lImanvaihtokone

Nilan suosittelee kayttdmaan joustavaa liitosta kanaviston ja koneen liitynnassa. Esim pannat tms.
Talla ehkaistaan varindiden siirtyminen kanavistoon. Tama helpottaa myos laitteen huoltoa jatkossa mikali kanavistoa tuleeirroittaa.
Nilan voi toimittaa Soundflex kanavaosaa laitteen ja kanaviston valiin. Soundflex myés vahentaa aanta kanavistoon.

kanavaon eristetty kondensoitumisen ehkaisemiseksi Lisaeristys voi asennuskohteesta riippuen olla kuitenkin tarpeen.
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Poistoilma

Asenna poistoilmaventtiilit kosteisiin ja ns likaisiin tiloihin joista saat imettya kosteutta ja hajuja pois talosta.

Tallaisia huoneita ovat esimerkiksi:
» Kylpyhuone

« Wc

» Keittio

» Kadinhoitohuonetila

Tuloilma

Asenna tuloventtiilit asuintiloihin. Sijoita venttiilit siten ettei niista aiheutuvailmavirta aiheuta epdmukavuuden tunnetta. Sijoita
venttiilit sellaiseen paikkaan jossa ei oleskella pidempia aikoja. Eli ei mielelld&n sdngun/schvan paalle.

Asuintiloja ovat esimerkiksi;
» Olchuone

» Perhehuone

» Makuuhuone

» Tyodhuone

Raitis ja jate ilmayhteet
Sisdilman ottojajateilman poisto tulisi sijoittaa siten ettei tuuli aiheuta painevaihteluita koneelle. Lintujen ja muiden paasy niihin tulisi
estaa. llmanoton ja poiston puhtaus tulee varmistaa kerran vuodessa.

Raitis jajateilma eivat saa paasta sekoittumaan riippumatta tuulen kayttaytymisesta.
Mikaliilmanotto on katolla tulee sen sijaita min. 50cm korkeudella. Mustallg, tasaisella katolla mahdaollisen raitisilmanoton alareunan
tulisi olla minimissaan 1m korkeudella. Talla varmistetaan ettei katossalammennytilmaimeydy kanavistoon. imanoton tulisi sijaita

pohjois tai italappeella taiseinalla.

Laitteenjailman ulostulon valiin voi asentaa myds adnenvaimentimen jotta ulospuhahallus &ani ei hairitse ymparistoa.

Asennus esimerkki
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Tasapainotus

Tarkeaa tietoa

HUGOM!
A Jottailmanvaihto toimisi oikein on tarkeaa etta se saadetaan hyvin. Suosittelemme etta asiantuntija tekee taman.

Kokonais poisto- ja tuloilmamaaran mittaus on tarkeaa. limanvaihto on hyva sdataa hieman alipaineiseksi, eli kone poistaa hieman
enemman kuin tuo sisalle. Tama ehkaisee kasteuden painumisen rakenteisiin.
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Vianhaku

Hatakayttatila

Kayttoveden pakkolammitys

Jos Compact P2 laitteen ohjauksessa tai kamponenteissa tapahtuu vikaantuminen ja laite sammuu se ei voi [ammittas kayttovetta.

Jos asentajaa ei saa paikalle valittémasti on mahdollista asettaa laite pakkolammitykselle.

Pakkaolammityskytkin on suuren etupellin
takana

Pakkolammityksessa on 3 toimintoa:

|- Auto:
Sahkavastusta ohjataan laitteen automatiikan kautta (vakioasetus)

0 - Off:
Sahkdvastus on kokonaan pois paalta.

II-Manuel:
Sahkavastus on paslla, automatiikka ei voi sammuttaa vastusta
(Ala kayta tata asetusta mikali varaajassa eiole vetta)

MANUEL - 1

Dinft af EL-suppiering

Enauaning vom eleiiischa Zusatzhaizung
Uperatyan mode fer supsiementary hesting
Frnctiannement du thesmeplongeur

VAARA
Manuaali toiminnassa veden lampatila voi ylittda 75 °C, varo hanoja avatessasi.
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Viat ja ratkaisut kayttavesiongelmiin

Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Laite tuottaa lilan vahan [dmminta kayt-
tovetta

Suodattimet ovat tukkeutuneet ja lait-
teen lapikulkee liilan vahanilmaa.

Tama voi tapahtua jos suodattimien vaih-
toalaiminlyddaan.

llImanvaihtoa on kaytetty rakennusai-
kana ja suodattimet ovat taynna poélya
tms.

Vaihda suodattimet jos tarpeen, vaihda
suadattimet jatkossa useammin.
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