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ASENTAJAN
PERUSASETUKSET

NILAN

Perusvalikon asetukset

Nilanien perusasetusten asettelu koneen kaynnistyksen yhteydessa. 9 -merkilla tarkoitetaan ENTERIA.
Esc-nappaimelld paasee aina perusnauttdon, jos ei enda tiedd missa mennaan. Arvoa muuttaaksesi paina kerran ENTERIA ja arvo
alkaa vilkkua, jolloin sen voi nuolilla muuttaa. Uusi arve hyvaksytaan ENTERILLA.

NAYTA HALYTO = HA 1: 0 HAR:
HALYT Bl £HALA p > EIHALYA V B
A
NAYTA NYKYTILA HUGNE ULKOILMA VESI-YLA VESI-ALA MENO
DATA '>V T15 27c M T 2c M 1 soc I T2 sc M T4 31°C
LAUHDUT. TULOPUH POISTOPUH SOFTA SOFTA TYYPPI
A T> 33c MM TeHo 1 VRS 2 VE 122 M 2 101 MM e 18cek

Kesalld Iampatila on hyva pudottaa esim. 20 asteeseen. Talvella pyynti saa olla huoneldmpétilaa korkeammalla, esim. +26°C.

AUTO

>2< 27°C
Tama on takkakytkin

v
ETAKYTKIN KAYTA AIKA TEHO
KAYTTO Bl TULOPUH v 00:15 V
v
10-03-19 VUQs| KUUKAUSI PAIVA VIIKKO TUNTI MINUUTTI
v
VIIKKO = KAYTA
CUHJELMA i Lattialammitystalossa meno max 35°C
v
KESKUS TOIMINTA MENO MENO KAYRA SIIRTYMA PUMPPU
LAMMITYS B LAMMITYS V BYIN oooc M MAX 50°C VV KAY oc I JATKUVA
v
5 SAHKOVAS KOMPRES KOMP MAX PRIORIT.
—muan=l R T11 3c I T2 soc I T2 75°c M VES
v
LAMPGTIL PUHALLUS Kesalla, kevaalla ja suksylla ilmanvaihdon asetus onjatkuvae.
RERR. P ASETUS +2 v 1SO 3 lImanvaihdon saatda varten jatkuval.
v
ILMAN I-VAIHTO KAYRA KAYRA KOMPMIN TALVI
VAIHTO B TALVI VYN 30°c M MAx 50°C V' PIEN OFF
v
ILMAN HALYTYS
SUODIN B 180PAIY
v
LAMPOTILA KESA TALVI KESA
SAATO S ViIN 11c MM 16°C V 4 - Nll a N
KIELI M : e e ‘ ' LAMPOPUMPUT &
ol Nilan pidattaa oikeuden muuttaa naita
tietojailman ennakkoilmoitusta.
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Huoltovalikon asetukset

v+ >
HUOM! Tassa on laitekohtaisia eroja. Vanhemmat koneet toimivat
. joko Periodi (musta pualijohderele), 0-5-10V (kaksi valkoista puoli-
a johdereletts) ja uusissa koneissa relay 3 (koneessa analogiset releet).

v
KESKUS KAYTA INTEGRAL KAYTA PUMPPU
LAMMITYS '>V AIKA 10 v RELAY 3 v PYSAYT  --
v
? SA AS LEGIONEL
\4
ILMAN TULOPUH POISTOPUH POISTOPUH TULOPUH TULOPUH TULOPUH
VAIHTO B VN 0 VBN 2 A X 4 V ISP 23% I -2 s0% M 65%
TULOPUH POISTOPUH POISTOPUH POISTOPUH POISTOPUH
v >t< 100% v >1¢ 25% v >2< 45% v >3 70% v >t 100%
I-VAIHTO
A 4
LAMPOTIL ANTURI PRIORIT. HUGNE ULKOINEN
SAATO Bl HUONE v L-PUMPPU v PIE 10°C V
v
TULOPUH I L-PUMPPU
SAATO KAYN 4M
v
HUGONE NE-ALUE
v
uuD.
OFF

v

PERUSAS.
OFF

v

MANUAALI
OFF

o

*n.10 sek molemmat pohjassa niin alimmaksi valikkoon ilmestyy HUOLTO

> NILAN.

LAMPOPUMPUT

Nilan pidattaa oikeuden muuttaa naita
tietoja ilman ennakkoilmoitusta.





