
  

Tämä on takkakytkin

Kesällä lämpötila on hyvä pudottaa esim. 20 asteeseen. Talvella pyynti saa olla huonelämpötilaa korkeammalla, esim. +26°C.
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NILAN CTS600-AUTOMATIIKKA   

KÄYTTÄJÄN 
PERUSASETUKSET

Perusvalikon asetukset
Nilanien perusasetusten asettelu koneen käynnistyksen yhteydessä.           -merkillä tarkoitetaan ENTERIÄ.
Esc-näppäimellä pääsee aina perusnäyttöön, jos ei enää tiedä missä mennään. Arvoa muuttaaksesi paina kerran ENTERIÄ ja arvo  
alkaa vilkkua, jolloin sen voi nuolilla muuttaa. Uusi arvo hyväksytään ENTERILLÄ.

Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä 
tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

NÄYTÄ 
HÄLYT

HÄLYT 0
EI HÄLYÄ

HÄLYLOKI 
HÄ 1: 0
EI HÄLYÄ

HÄ2:
EI HÄLYÄ

NÄYTÄ 
DATA

NYKYTILA
OFF

HUONE
T15 27°C

ULKOILMA
T1  –2°C

VESI-ALA
T12  42°C

VESI-YLÄ
T11  52°C

MENO
T14  31°C

LAUHDUT.
T5  33°C

TULOPUH 
TEHO  1

POISTOPUH
TEHO  2

SOFTA 
2   1.01

SOFTA
1  1.22

TYYPPI
VP                  18cek

AUTO
>2<  27°C

NÄYTÄ 
DATA
ETÄKYTKIN
KÄYTTÖ

NÄYTÄ 
DATA
10-03-19 
AI.11:11

NÄYTÄ 
DATA
VIIKKO
OHJELMA

NÄYTÄ 
DATA
KESKUS
LÄMMITYS

NÄYTÄ 
DATA
LÄM.VESI

NÄYTÄ 
DATA
VIILENN.

NÄYTÄ 
DATA
ILMAN 
VAIHTO

NÄYTÄ 
DATA
ILMAN
SUODIN

NÄYTÄ 
DATA
LÄMPÖTILA
SÄÄTÖ

NÄYTÄ 
DATA
KIELI
SUOMI

KÄYTÄ
TULOPUH

AIKA
                          00:15

TEHO
  >3<

VUOSI 
 10

KUUKAUSI 
 03

PÄIVÄ
 19

TUNTI 
 10

VIIKKO 
PÄIVÄ  5

MINUUTTI
 57

KÄYTÄ
OFF

TOIMINTA
LÄMMITYS

MENO
MIN  22°C

MENO
MAX  50°C

SIIRTYMÄ
KÄY  0°C

KÄYRÄ
 1

PUMPPU
JATKUVA

SÄHKÖVAS
T11  36°C

KOMPRES
T12  50°C

KOMP MAX
T12  75°C

PRIORIT.
VESI

LÄMPÖTIL
ASETUS +2

PUHALLUS
ISO  3

I-VAIHTO 
TALVI

KÄYRÄ
MIN  30°C

KÄYRÄ
MAX  50°C

TALVI
PIEN OFF

KOMP MIN 
 7

Kesällä, keväällä ja syksyllä ilmanvaihdon asetus on jatkuva2.
Ilmanvaihdon säätöä varten jatkuva1.

HÄLYTYS
180 PÄIV

KESÄ
MIN  14°C

TALVI
MIN  16°C

KESÄ
                        > 12°C

Lattialämmitystalossa meno max 35°C




