
NILAN

Kondensioveden
poisto

Turvakytkin

Sähkösyöttö
1N 230V~ 50Hz max. 13A

Jos T10 on kytketty,
tulee sitä ohjaava anturi
sijoittaa poistokanavaan.

TULOILMA SISÄLLE

JÄTEILMA ULOS

RAITISILMA ULKOA

POISTOILMA TALOSTA

T15 on ohjaava anturi, 
mistä syystä se on sijoitettava
”neutraaliin” tilaan.

Min. 2x2x0,25mm², max 50m

Ulkoinen
lisälämpöpatteri

Ohjausyksikkö ei saa jäätyä.

Lisäkytkennät:

Säädin

Kierrettyä parikaapelia 

VPL-YKSIKKÖ



NILAN

Ylilämpö Sulatustermostaatti

Virtausvahti

Etäkäyttökytkin

Poistopuhallinen

Lauhdutin

Höyrystin + Sulatus

Huonelämpötila

Tulopuhallin

Ulkoilma

Kompressori

1N 230V~ 50Hz, 13A

Nopeus

Nopeus

Pressostaatti

Ohjelmisto-
päivitys

Ei viilentävät

Viilentävät mallt

Säätöpaneeli

Modeemi

Tulopuh

Poltinmoottori

Sininen

Keltainen

Sininen

Keltainen

Min. 2x2x0,25mm²,
max. pituus 50m

Katkoviivaiset johdotukset
mahdollisia lisäkytkentöjä


